unione: tenone

preparazione e lavorazioni a mano

- sega giapponese —
- sega
- pialla S 14 S
- pulire, carteggiare -
- intaglio cava s !
- interrompere | 3 o
- code di rondine By 3
- incollare
- incassare la ferramenta o
Te]
N
lavori con macchine portatili
- pantografo a mano ]
- trapano
- vibratore
- seghetto alternativo %
- circolare a mano
- lamello 340 (379) 60
lavori con macchine stazionarie 400
- profilatrice (toupie) A
- profilatrice (toupie) B
- circolare A
- circolare B
- sega a nastro (bindella)
- cavatrice a catena
- cavatrice a punta
- trapano a colonna
- pialla a filo
- pialla spessore
- pulitrice per bordi
- pressa per impiallacciare
il tempo massimo per la lavorazione & indicato nell'indice!
lista del materiale mat. |pz. |lungh. |largh. |sp.
montante LA |1 500 60 24
traverso LA |1 375 60 24
_Im<o_.._ Uﬁm._”_o_ esercizio nr.: 22.02.42.01
. . . . la: : :
lavoro professionale di base (esame intermedio) seaa 110/
__ E_o@:m:._o 6. semestre dimensione: 420 x 297
’ _ . . . . . data: 25.08.2010
I'uvomo che fa Associazione Svizzera Fabbricanti Mobili e Serramenti
lomocherach | S€zione Ticino disegnato: Is/jm
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